
Серия 3D панелей «URAL 4.0 мм»

530х2500 4.0 *     3,9 55х200 1 240 920
630х2500 4.0 *     4,4 55х200 2 240 1030

1030х2500 4.0 *     6,5 55х200 2 160 1370
1230х2500 4.0 *     7,5 55х200 2 80 1475
1530х2500 4.0 9,5 55х200 3 80 1810
1530х3000 4.0 *     11,5 55х200 3 80 2145
1730х2500 4.0 10,6 55х200 3 80 1980
1730х3000 4.0 *     12,7 55х200 3 80 2350
1930х2500 4.0 *     11,6 55х200 3 80 2215
2030х2500 4.0 12,6 55х200 4 80 2305
2030х3000 4.0 15,1 55х200 4 80 2735
2230х2500 4.0 *     13,7 55х200 4 80 2570
2430х2500 4.0 14,7 55х200 4 70 2780
2430х3000 4.0 17,6 55х200 4 70 3300
2630х2400 4.0 **     15,0 55х200 4 70 2830
2830х2400 4.0 **     16,6 55х200 4 70 2990
2930х2400 4.0 **     17,0 55х200 4 70 3090

Серия 3D панелей «URAL 5.0 мм»

530х2500 5.0 *     6,2 55х200 1 180 1445
630х2500 5.0 *     7,0 55х200 2 150 1640

1030х2500 5.0 *     10,3 55х200 2 100 2020
1230х2500 5.0 *     12,0 55х200 2 60 2320
1530х2500 5.0 15,2 55х200 3 60 2780
1530х3000 5.0 *     18,3 55х200 3 60 3295
1730х2500 5.0 16,9 55х200 3 60 2935
1730х3000 5.0 *     20,3 55х200 3 60 3480
1930х2500 5.0 *     18,5 55х200 3 60 3195
2030х2500 5.0 20,1 55х200 4 60 3445

проектирование, производство и установка

Обновлено: 22 июня 2022 г.
систем современных ограждений под ключ

Панели 3D изготовлены из стального прутка, защищённого от коррозии горячим цинком с полимерным покрытием, что 
обеспечивает высокий срок службы изделий (до 50 лет). Все серии панельных ограждений имеют сертификаты и 
соответствующие протоколы испытаний.

Ячейка, мм
Кол-во рёбер, 

шт.

Ячейка, ммВес, кг/шт
Стандартные 

позиции

Стандартные 
позиции

Размер 
панели, мм

Диаметр 
прутка с 

покрытием, 
мм

РРЦ, руб/шт

РРЦ, руб/шт
Кол-во в 

пачке, шт
Кол-во рёбер, 

шт

Размер 
панели, мм.

Диаметр 
прутка с 

покрытием, 
мм.

Вес, кг/шт
Кол-во в 

пачке, шт.



2030х3000 5.0 24,1 55х200 4 50 4135
2230х2500 5.0 *     21,8 55х200 4 50 3740
2430х2500 5.0 23,4 55х200 4 50 4065
2430х3000 5.0 28,1 55х200 4 50 4830
2630х2400 5.0 **     24,8 55х200 4 50 4095
2830х2400 5.0 **     25,6 55х200 4 45 4365
2930х2400 5.0 **     27,2 55х200 4 45 4510

* ПРАЙСовые позиции с наценкой 15% в количестве менее 50 шт.
* ПРАЙСовые позиции без наценки в количестве не менее 50 шт.
** ПРАЙСовые позиции с наценкой 15% в количестве менее 150 шт.
** ПРАЙСовые позиции без наценки в количестве не менее 150 шт.

    От 500 пог.м без наценки
    До 500 пог.м с наценкой 8%

при заказе панелей шириной 3000 мм к стоимости панелей шириной 2500 мм применяется коэфф. = 1,20
Панели шириной 3000 мм, 3100 мм и с ячейкой 50х200 мм:

    RAL 5005, RAL 6005, RAL 7040, RAL 8017

1) Стандартные цвета (БЕЗ НАЦЕНКИ):

при заказе панелей шириной 3100 мм к стоимости панелей шириной 2500 мм применяется коэфф. = 1,25

2) Остальные цвета по запросу:

при заказе панелей с ячейкой 55х150 мм к стоимости панелей с ячейкой 55х200 мм применяется коэфф. = 1,10

Коэффициенты применяются последовательно, путём перемножения

при заказе панелей с ячейкой 50х200 мм к стоимости панелей с ячейкой 55х200 мм применяется коэфф. = 1,05
при заказе панелей из прутка 5,2 мм к стоимости панелей с прутком 5,0 применяется коэфф. = 1,10



Серия 3D панелей «URAL-150 5.0 мм»

530х2500 5.0 ** 6,9 55х150 1 150 1590
630х2500 5.0 ** 7,7 55х150 2 120 1805

1030х2500 5.0 ** 11,4 55х150 2 100 2220
1230х2500 5.0 ** 13,2 55х150 2 60 2550
1530х2500 5.0 ** 16,7 55х150 3 60 3060
1730х2500 5.0 ** 18,6 55х150 3 60 3230
1930х2500 5.0 ** 20,4 55х150 3 55 3510
2030х2500 5.0 ** 22,1 55х150 4 50 3790
2230х2500 5.0 ** 24,0 55х150 4 45 4115
2430х2500 5.0 ** 25,8 55х150 4 40 4475
2630х2400 5.0 ** 27,3 55х150 4 40 4505
2830х2400 5.0 ** 28,1 55х150 4 40 4800
2930х2400 5.0 ** 29,9 55х150 4 35 4965

** ПРАЙСовые позиции с наценкой 15% в количестве менее 150 шт.
** ПРАЙСовые позиции без наценки в количестве не менее 150 шт.

    От 500 пог.м без наценки
    До 500 пог.м с наценкой 8%

проектирование, производство и установка
систем современных ограждений под ключ

Панели 3D для топливно-энергетического комплекса (ТЭК) изготовлены с размером ячейки 55х150 мм из стального прутка 
диаметром 5,0 мм, защищённого от коррозии горячим цинком с полимерным покрытием, что обеспечивает высокий срок 
службы изделий (до 50 лет). Все серии панельных ограждений имеют сертификаты и соответствующие протоколы 
испытаний. 

Кол-во в пачке, 
шт

РРЦ, руб/шт
Кол-во рёбер, 

шт
Размер 

панели, мм

Диаметр 
прутка с 

покрытием, 
мм

Стандартные 
позиции

Вес, кг/шт Ячейка, мм

1) Стандартные цвета (БЕЗ НАЦЕНКИ):

    RAL 5005, RAL 6005, RAL 7040, RAL 8017

Панели шириной 3000 мм, 3100 мм и с ячейкой 50х150 мм:

Коэффициенты применяются последовательно, путём перемножения

при заказе панелей с ячейкой 50х150 мм к стоимости панелей с ячейкой 55х150 мм применяется коэфф. = 1,05

при заказе панелей шириной 3100 мм к стоимости панелей шириной 2500 мм применяется коэфф. = 1,25
при заказе панелей шириной 3000 мм к стоимости панелей шириной 2500 мм применяется коэфф. = 1,20

при заказе панелей из прутка 5,2 мм к стоимости панелей с прутком 5,0 применяется коэфф. = 1,10

2) Остальные цвета по запросу:



Серия 2D панелей

1030х2500 5/5/5 * 11,9 50х200 100 2635
2030х2500 5/5/5 * 23,0 50х200 50 4500
1030х2500 6/5/6 RAL 6005 14,3 50х200 70 3350
1230х2500 6/5/6 * 16,9 50х200 40 3880
1530х2500 6/5/6 * 21,5 50х200 40 4535
1730х2500 6/5/6 * 24,1 50х200 40 4910
1830х2500 6/5/6 * 24,9 50х200 40 5065
2030х2500 6/5/6 RAL 6005 27,3 50х200 40 5125
2230х2500 6/5/6 * 30,1 50х200 35 5735
2430х2500 6/5/6 * 32,5 50х200 35 6660
2630х2400 6/5/6 * 35,3 50х200 35 7300
2830х2400 6/5/6 * 38,0 50х200 35 8045
3000х2400 6/5/6 * 40,7 50х200 35 8130

Серия 2D панелей

1030х2500 8/6/8 * 23,7 50х200 40 5060
1530х2500 8/6/8 * 35,4 50х200 20 7290
1830х2500 8/6/8 * 40,8 50х200 20 8225
2030х2500 8/6/8 * 45,1 50х200 20 8985
2430х2500 8/6/8 * 53,6 50х200 20 10590
3000х2400 8/6/8 * 66,1 50х200 20 12890

* ПРАЙСовые позиции без наценки в количестве не менее 40 шт.

1) Стандартные цвета (БЕЗ НАЦЕНКИ):

    RAL 5005, RAL 6005, RAL 7040, RAL 8017

2) Остальные цвета по запросу:

    От 500 пог.м без наценки
    До 500 пог.м с наценкой 8%

Панели шириной 3000 мм, 3100 мм и с ячейкой 50х150 мм:
при заказе панелей шириной 3000 мм к стоимости панелей шириной 2500 мм применяется коэфф. = 1,20
при заказе панелей шириной 3100 мм к стоимости панелей шириной 2500 мм применяется коэфф. = 1,25
при заказе панелей с ячейкой 50х150 мм к стоимости панелей с ячейкой 50х200 мм применяется коэфф. = 1,10

Коэффициенты применяются последовательно, путём перемножения

систем современных ограждений под ключ
проектирование, производство и установка

Вес, кг/шт Ячейка, мм
Кол-во в пачке, 

шт

Вес, кг/шт Ячейка, мм

Панели 2D изготовлены из стальных прутков, расположенных в виде сэндвича. Они состоят из двух рядов 
горизонтальных прутков и одного вертикального, защищённых от коррозии горячим цинком с полимерным 
покрытием, что обеспечивает высокий срок службы изделий (до 50 лет). Все серии панельных ограждений имеют 
сертификаты и соответствующие протоколы испытаний. 

РРЦ, руб/шт

РРЦ, руб/шт

Кол-во в пачке, 
шт

Размер панели, 
мм

Диаметр 
прутка с 

покрытием, 
мм

Стандартные 
позиции

Диаметр 
прутка с 

покрытием, 
мм

Стандартные 
позиции

Размер панели, 
мм



Столбы 60х40 мм

2000 60х40 Zn 1.2 3,6 120 755
2500 60х40 Zn 1.2 4,6 120 945
3000 60х40 Zn 1.2 5,5 120 1130
1500 60х40 Zn 1.5 3,4 120 655
2000 60х40 Zn, RAL 6005 1.5 4,5 120 870
2500 60х40 Zn, RAL 6005 1.5 5,6 120 1085
3000 60х40 Zn, RAL 6005 1.5 6,8 120 1300
2000 60х40 Zn 2.0 5,9 120 1125
2500 60х40 Zn 2.0 7,4 120 1400
3000 60х40 Zn 2.0 8,9 120 1680
3500 60х40 Zn 2.0 10,4 120 1960
2500 60х40 Zn 3.0 10,8 120 2125
3000 60х40 Zn 3.0 12,9 108 2550
3500 60х40 Zn 3.0 15,1 84 2975

Столбы 60х60 мм

2000 60х60 Zn 1.5 5,4 96 1055
2500 60х60 Zn, RAL 6005 1.5 6,8 96 1315
3000 60х60 Zn, RAL 6005 1.5 8,2 96 1575
3500 60х60 Zn 1.5 9,5 96 1835
2000 60х60 Zn 2.0 7,2 96 1365
2500 60х60 Zn 2.0 9,0 96 1705
3000 60х60 Zn 2.0 10,8 96 2045
3500 60х60 Zn 2.0 12,6 96 2380
4000 60х60 Zn 2.0 14,4 96 2720
4500 60х60 Zn 2.0 16,2 84 3060
5000 60х60 Zn 2.0 18,0 72 3400
2500 60х60 Zn 3.0 13,1 96 2600
3000 60х60 Zn 3.0 15,8 84 3120
3500 60х60 Zn 3.0 18,4 72 3635

РРЦ, руб/штВес, кг/шт
Кол-во в пачке, 

шт
Длина столба, мм

Сечение 
столба, мм

Стандартные 
позиции

Толщина 
столба, мм

проектирование, производство и установка
систем современных ограждений под ключ

Столбы для 3D и 2D панелей выполняют опорную функцию ограждения, они изготавливаются из оцинкованной стали с 
толщиной цинкового слоя (плотностью цинкового слоя) 180 г/м2 и с полимерным покрытием не менее 80 мкм, что 
обеспечивает высокий срок службы изделий (до 50 лет). Столбы укомплектованы пластиковыми заглушками, все 
опорные стойки имеют сертификаты и протоколы испытаний. 

Длина столба, мм
Сечение 

столба, мм
Стандартные 

позиции
Толщина 

столба, мм
Вес, кг/шт

Кол-во в пачке, 
шт

РРЦ, руб/шт



Столбы 80х80 мм

2000 80х80 Zn 2.0 9,7 80 1840
2500 80х80 Zn 2.0 12,1 80 2300
3000 80х80 Zn 2.0 14,5 80 2755
3500 80х80 Zn 2.0 16,9 80 3210
4000 80х80 Zn 2.0 19,4 70 3665
5000 80х80 Zn 2.0 24,2 60 4575
6000 80х80 Zn 2.0 29,0 50 5485
2500 80х80 Zn 3.0 17,8 80 3325
3000 80х80 Zn 3.0 21,4 60 3985
3500 80х80 Zn 3.0 25,0 50 4645
4000 80х80 Zn 3.0 28,5 50 5310
5000 80х80 Zn 3.0 35,7 40 6630
6000 80х80 Zn 3.0 42,8 30 7950
2500 80х80 Zn 4.0 23,3 60 4930
3000 80х80 Zn 4.0 28,0 50 5910
3500 80х80 Zn 4.0 32,7 40 6890

Столбы 100х100 мм

2500 100х100 Zn 3.0 22,6 64 4465
3000 100х100 Zn 3.0 27,1 48 5350
3500 100х100 Zn 3.0 31,6 40 6235
2500 100х100 Zn 4.0 29,6 48 6250
3000 100х100 Zn 4.0 35,5 40 7495
3500 100х100 Zn 4.0 41,4 32 8740

Фланцы, крепеж

60х40, 60х60 72 325
60х40, 60х60 72 450
60х40, 60х60 72 575

80х80, 100х100 40 560
80х80, 100х100 30 715
80х80, 100х100 30 870

для фланца 100 30
для фланца 100 40
для фланца 100 65
для фланца 100 70

* Важно! Стоимость фланцев указана в готовом изделии (с учетом приварки к опорным стойкам)

РРЦ, руб/шт

Фланец с 2-мя косынками

Стандартные 
позиции

Длина столба, мм
Сечение 

столба, мм
Стандартные 

позиции
Толщина 

столба, мм

РРЦ, руб/шт

Тип столба

Вес, кг/штДлина столба, мм
Толщина 

столба, мм

Вес, кг/шт
Кол-во в пачке, 

шт

РРЦ, руб/шт
Кол-во в пачке, 

шт

Кол-во в пачке, 
шт

Анкер 12х200 мм

Анкер 12х100 мм 12х100 мм

Сечение 
столба, мм

Фланец квадратный

Фланец квадратный

Тип элемента Размер

200х200х5 мм

150х150х5 мм

Анкер 12х120 мм

Комплект крепления болт-гайка

12х120 мм
12х200 мм

М12х40

Фланец с 2-мя косынками
Фланец с 4-мя косынками

200х200х5 мм

150х150х5 мм
Фланец с 4-мя косынками 150х150х5 мм

200х200х5 мм



Материал столбов: оцинкованная сталь с толщиной цинкового покрытия = 180 г/м2

    От 500 пог.м без наценки
    До 500 пог.м с наценкой 8%

1) Стандартные цвета (БЕЗ НАЦЕНКИ):

    RAL 5005, RAL 6005, RAL 7040, RAL 8017

2) Остальные цвета по запросу:



1530х2500 3.0 * 5,7 50х275 4 100 1500
1730х2500 3.0 * 6,3 50х260 4 100 1530
2030х2500 3.0 * 7,5 50х250 5 100 1730
1530х2500 3.7 * 7,3 55х200 3 80 1630
1730х2500 3.7 * 8,1 55х200 3 80 1810
2030х2500 3.7 * 9,6 55х200 4 80 2105

Столбы 40х40 мм

2000 40х40 Zn, RAL 6005 2,9 60 775
2500 40х40 Zn, RAL 6005 3,6 60 970
3000 40х40 Zn, RAL 6005 4,3 60 1160

Крепеж для 3D ограждений

20х25х3мм 0,03 500 20

40х35х2мм
55х38 мм

0,04 500 45

Кол-во 
рёбер, мм.

Кол-во в пачке, 
шт.

РРЦ, руб/шт

проектирование, производство и установка
систем современных ограждений под ключ

Серия "URAL 3,0 - 3,5" - это бюджетная линейка ограждений из 3д панелей. Панели 3D изготовлены из стального прутка, 
защищённого от коррозии горячим цинком с полимерным покрытием, что обеспечивает высокий срок службы изделий (50 
лет). Столбы, ворота, крепеж и калитки изготовлены из оцинкованного сырья с полимерным покрытием.

Серия 3D панелей «URAL 3,0 - 3,5» 

Размер 
панели, мм

Диаметр 
прутка с 

покрытием, 
мм

Поддерживаемые 
цвета

Вес, кг./шт. Ячейка, мм

РРЦ, руб/шт
Кол-во в пачке, 

шт.
Вес кг/шт

Длина столба, 
мм

Сечение,
мм

Стандартные 
позиции

Толщина столба, мм

1,2
1,2

Размер, мм Вес, кг
Кол-во в 

упаковке, шт.
РРЦ, руб/шт

1,2

Изображение продукции Наименование

Скоба, саморез по металлу
 (цинк)                            

РАСПРОДАЖА

Скоба, саморез по металлу
 (цинк + ПП)



1500х3000 3 40х20х1,5 цинк + ПП не регулир. 17945
1500х4000 3 40х20х1,5 цинк + ПП не регулир. 18890
1800х3000 3 40х20х1,5 цинк + ПП не регулир. 20130
1800х4000 3 40х20х1,5 цинк + ПП не регулир. 21130
2000х3000 3 40х20х1,5 цинк + ПП не регулир. 21245
2000х4000 3 40х20х1,5 цинк + ПП не регулир. 22285

1500х900 3 40х20х1,5 цинк + ПП не регулир. 7020
1800х900 3 40х20х1,5 цинк + ПП не регулир. 8170
2000х900 3 40х20х1,5 цинк + ПП не регулир. 8450

** Калитки и ворота серии Эконом - замками не комплектуются
* уточняйте наличие и возможность производства у Вашего менеджера

Ворота распашные «URAL 3,0 **» 

Размер ворот, 
мм

Диаметр 
прутка, мм

Рама ворот, мм Материал Шарниры РРЦ, руб/шт

60х60х1,5

60х60х1,5
60х60х1,5

60х40х1,5
60х40х1,5

60х60х1,5

60х60х1,5

Столбы для ворот, мм

60х60х1,5

60х40х1,5

Калитки распашные «URAL 3,0 **» 

Размер ворот, 
мм

Диаметр 
прутка, мм

Рама ворот, мм Столбы для ворот, мм Материал Шарниры РРЦ, руб/шт



Ворота распашные 3D "URAL 4 *"

3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
1.5 30870 32825 33680 40510 40800 43765 44275
1.8 34375 36485 37375 43680 44690 47470 48355
2.0 35200 37565 38475 45050 46080 49100 50010
2.5 39160 41820 42775 50345 51420 54730 55685

* Для расчета стоимости ворот URAL-150 используется коэффициент 1,10
* Для расчета стоимости ворот 2D 6/5/6 используется коэффициент 1,20
* Для расчета стоимости ворот 2D 8/6/8 используется коэффициент 1,40

Ворота откатные 3D "URAL 4 *"

3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
1,8 103270 110025 117825 126560 132120 141620 147185
2,0 105020 112205 120160 129330 135040 144975 150690
2,5 113955 121930 129790 141205 146335 157055 163155

* Для расчета стоимости ворот URAL-150 используется коэффициент 1,04
* Для расчета стоимости ворот 2D 6/5/6 используется коэффициент 1,08
* Для расчета стоимости ворот 2D 8/6/8 используется коэффициент 1,17
  Используется прокатная балка оцинкованная, если нужна балка из черного металла применяется коэфф. 0,85

3) Петли регулируемые, оцинкованные, 4 комплекта

4) Фиксаторы створок ворот, оцинкованные, 2 шт.

5) Проушины (цинк) под навесной замок, 2 шт.

6) Полимерно-порошковое покрытие с УФ-фильтром.

Высота ворот, м
Ширина проема ворота, м

* Для расчета стоимости ворот URAL 5 используется коэффициент 1,03

проектирование, производство и установка

Ворота 3D  изготавливаются из оцинкованной стали с толщиной цинкового слоя 180 г/м2 с и полимерным покрытием не 
менее 80 мкм, что обеспечивает высокий срок службы изделий (до 50 лет). Ворота и калитки укомплектованы 
регулируемыми оцинкованными шарнирами, упорами и проушинами для навесного замка. Все входные группы панельных 
ограждений имеют сертификаты и соответствующие протоколы испытаний. 

Комплектация распашных ворот:

1) Столбы – труба, оцинкованная 80х80                                                    

2) Рама ворот – труба, оцинкованная 60х40 мм

систем современных ограждений под ключ

Высота ворот, м
Ширина проема ворота, м

* Для расчета стоимости ворот URAL 5 используется коэффициент 1,08



Калитки 3D "URAL 4 *"

1.5
1.8
2.0
2.5

* Для расчета стоимости ворот URAL-150 используется коэффициент 1,07
* Для расчета стоимости ворот 2D 6/5/6 используется коэффициент 1,20
* Для расчета стоимости ворот 2D 8/6/8 используется коэффициент 1,40

Замки для входных групп

60 мм уличный 1000 7940

60 мм уличный 1000 12630

2) Рама ворот – труба, оцинкованная, 60х40 мм

3) Комплект роликовых опор и улавливателей

4) Балка прокатная оцинкованная

5) Упор в землю (засов), оцинкованный

6) Полимерно-порошковое покрытие с УФ-фильтром.

1) Столбы – труба оцинкованная, 80х80 мм                                               

Комплектация откатных ворот:

3) Заполнение: панель 3D из сварной сетки

* Для расчета стоимости ворот URAL 5 используется коэффициент 1,05

1.5
15040
16895
17310
21260

15660
19445

Высота калитки, м
Ширина проема калитки, м

Комплектация калиток:

1) Столбы – труба, оцинкованная 60х60 мм                                                   

2) Рама ворот – труба, оцинкованная 60х40 мм

13620
15385

1.0 1.2
14315
15785
16475

Замок "LOCINOX" 
металлический корпус

(LAKQ6060)

Изображение продукции Наименование
Профиль 

столба
РРЦ, 

руб/шт

Замок "LOCINOX" 
полиамидный корпус

(LAKZ6060)

 Назначение
Установка, 

руб.

5) Проушины под навесной замок, оцинкованные, 2 шт.

6) Полимерно-порошковое покрытие с УФ-фильтром.

20345

4) Петли регулируемые, оцинкованные, 2 шт.



60 мм уличный 1000 31390

60 мм уличный 200 2405

60 мм уличный 1000 15210

80 мм уличный 200 5755

80 мм уличный 200 2035

Вес калитки 
до 100 кг

уличный,
внутри 

помещения
500 2450

60 мм уличный 1000 4200

60 мм внутри 
помещения 1000 2405

685 мм уличный - 1035

 Электромеханический 
замок "LOCINOX"

(LEKQ6060 U4)

Ответная планка на 
калитку для замков 

"LOCINOX"
(SAKL QF)

Замок для откатных ворот
"LOCINOX"

(LSKZ6060 U2)

Ответная планка замка для 
откатных ворот "LOCINOX"

нержавеющая сталь
(SSKZ QF)

Крышка для ответной 
планки SSKZ "LOCINOX"

алюминий
(O-SET)

Доводчик для калитки
- серый
- белый

- коричневый
- чёрный

Замок "ELEMENTIS" 
(врезной)

Замок "ЗК 60 (40)" с 
ответной планкой

(полиамидный корпус)

Ригель для ворот
 (упор в землю, цинк)



40х50х5 мм уличный - 55

М16 уличный - 1030

М20 уличный - 1140

Петля регулируемая М16 
для калитки (цинк)

Петля регулируемая М20 
для ворот (цинк)

Проушина под навесной 
замок (цинк) под приварку



Крепеж для 3D ограждений

20х18 мм 1500 0,007 30

550х170 мм 1 1 45000

А2 М6 500 0,003 20

М6х70 мм
М6х80 мм
М6х90 мм

12

М6х100 мм
М6х110 мм
М6х120 мм
М6х130 мм

18

40х35х2 мм
5,5х38 мм

500 0,03 50

500 0,03 65

 60х40 мм 200 0,1 130

60х60 мм 200 0,11 135

80х80 мм 200 0,12 140

100х100 мм 200 0,14 170

60х40 мм 100 0,1 140

60х60 мм 100 0,11 145

80х80 мм 100 0,12 150

Хомут концевой
(цинк с полимерным покрытием)

проектирование, производство и установка
систем современных ограждений под ключ

Для крепления 3D панелей к опорным стойкам ограждения существуют много продуктов различной конфигурации. Здесь 
вы можете ознакомиться с основной номенклатурой крепежных элементов. Изделия изготавливаются из оцинкованного 
металла с полимерным покрытием, некоторые виды производятся из нержавеющей или оцинкованной стали без 
покрытия.

РРЦ, руб/штРазмер
Кол-во в 

упаковке, 
шт.

Вес, 
кг/шт.

Изображение 
продукции

Клипса соединительная
 (нержавеющая)

Наименование

85

Хомут прямой
(цинк с полимерное покрытие)

250

по запросу

по запросу

0,04

Клипсатор
для соединительных клипс

(скидки не распространяются)

Болт мебельный 
DIN603

Гайка антивандальная
(нержавеющая)

40х35х2 мм                                                                
М6х70мм (40мм)
М6х90мм (60мм)

М6х110мм (80мм)
М6х130мм (100мм)    

40х50х2 мм

Скоба 40х50 + болт с 
антивандальной* гайкой + 

пластиковый вкладыш
(цинк + полимерное покрытие)

Скоба 40х35 + саморез по металлу
 (цинк + полимерное покрытие)

Скоба 40х35 + болт с 
антивандальной* гайкой

(цинк + полимерное покрытие)



Козырьковые заграждения

Фото Материал
Единица 

измерения
Цена, руб/шт

610

790

415

535

385

505

Проф. 60х32 
Цинк + ПП

шт. 625

Проф. 60х32 
Цинк + ПП

шт. 645

Проф. 60х32 
Цинк + ПП

шт. 900

Проф. 60х32 
Цинк + ПП

шт. 945

Проф. 60х32 
Цинк + ПП

шт. 650

Проф. 60х32 
Цинк + ПП

шт. 875

Проф. 60х32 
Цинк + ПП

шт. 650

1275

1595

1870

проектирование, производство и установка
систем современных ограждений под ключ

Козырьковые заграждения используются для устройства противоперелазного защитного козырька. Является физически 
трудопроходимым барьером, обеспечивающим повышенную безопасность охраняемой территории от посторонних лиц. 
Все кронштейны зготавливаются из оцинкованной стали с толщиной цинкового слоя 180 г/м2 и с полимерным покрытием 
не менее 80 мкм, что обеспечивает высокий срок службы изделий (до 50 лет)

СББ АКЛ 600/50/3 (бухта 9 пог/м)

Труба 40х20
Цинк + ПП

Труба 40х20
Цинк + ПП

Труба 40х20
Цинк + ПП

шт.

шт.

шт.

Наименование

I-кронштейн для ПББ d=900-955 мм

СББ АКЛ 500/40/3 (бухта 8 пог/м)

СББ АКЛ 500/50/3 (бухта 9 пог/м)

Y-кронштейн для СББ d=500-600 мм

Y-кронштейн для СББ d=900-955 мм

Г-кронштейн для ПББ d=500-600 мм

I-кронштейн для ПББ d=500-600 мм

Г-кронштейн для ПББ d=900-955 мм

L-кронштейн c насадкой на столб 60х60

L-кронштейн c насадкой на столб 80х80

V-кронштейн c насадкой на столб 60х60

V-кронштейн c насадкой на столб 80х80

I-кронштейн из профиля 60х32мм (длина 
500мм)

I-кронштейн из профиля 60х32мм (длина 
700мм)

L-кронштейн из профиля 60х32 универсальный

Цинк бухта



2115

2710

5845

6165

2190

2115

2990

13550

10685

Цинк бухта 2205

Цинк кг 225

Цинк кг 225

Цинк шт. 5

Цинк шт. 12

Цинк шт. 225

Цинк компл. 20

740

1090

СББ АКЛ 500/62/5 (бухта 10 пог/м)

* Натяжитель проволоки рекомендуется устанавливать на опорный столб через 7,5-9,0 метров (3 пролета)

ПББ АКЛ 500/10 (бухта 10 пог/м)

ПББ АКЛ 600/10 (бухта 10 пог/м)

Проволока натяжитель d=2,5 мм

 Натяжитель проволоки*

Противоподкопная решетка, h = 300 мм

Противоподкопная решетка, h = 500 мм

ПКЛЗ 2х15м (яч. 150х335)

ПКЛЗ 2х15м (яч. 190х420)

Фиксатор струны в кронштейне 
(скоба + болт М6х40мм)

Арматура 16
яч. 150х150

ПП

Цинк

пог/м

"Ласточкин хвост" - крепления СББ к проволоке 
натяжителю

Вязальная проволока d=1,6 мм 

СББ АКЛ 600/68/5 (бухта 10 пог/м)

СББ АКЛ 900/100/5 (бухта 20 пог/м)

рулон

ПББ АКЛ 900/10 (бухта 10 пог/м)

Цинк бухта

Цинк бухта

СББ АКЛ 955/100/5 (бухта 20 пог/м)

Нить АКЛ (бухта 100 пог/м)

"Скоба для козырька" - крепление СББ к 
козырьковой панели



Временные ограждения «PRAСTIC GL»

Наименование Вес, кг
Количество в 

упаковке
Единица 

измерения
Цена, 

руб/шт
Панель временного ограждения

1740х3100х3,5 мм*
ячейка 100х200 мм

7,0 70 шт. 1930

Столб временного ограждения
1950х51х1,2 мм

3,2 140 шт. 945

Основание бетонное
600х200х125 мм

32 52 шт. 795

Основание бетонное 
(армированное)
600х200х125 мм

32 52 шт. 965

Основание песчано-полимерное
600х270х130 мм

23 30 шт. 1845

Укосина (стабилизатор)
1050х670х 51 мм

1,36 200 шт. 520

Крепеж временного ограждения - - шт. 90

1518

Временные ограждения в рамке «EURO GL»

Наименование Вес, кг
Количество в 

упаковке
Единица 

измерения
Цена, 

руб/шт

Панель временного ограждения
1950х3450х3,0 мм ячейка 100х255 мм                   

АКЦИЯ! (СКИДКИ НЕ 
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ)

17,5 24 шт. 4085

проектирование, производство и установка
систем современных ограждений под ключ

Фото

*Общая высота ограждения после установки - 1950 мм

Временные ограждения используются для защиты территории строительных объектов от проникновения случайных 
прохожих, посторонних лиц и животных. В арсенале нашей продукции есть два вида временных ограждений: в рамке и без 
рамки. Одинаковые по высоте и относительной жесткости констуркции эти варианты являются оптимальным техническим 
решением для решения строительных задач. Благодаря своей конструкции секции легко монтировать как по прямой линии 
будущего ограждения, так и на угловых и поворотных участках.

Фото

Комплектация: панель - 1шт, столб - 2 шт, основание - 1 шт, крепеж - 1 шт. на пролёт

Примерная стоимость 1 пог/м ограждения



Основание бетонное
600х200х125 мм

32 52 шт. 795

Основание бетонное 
(армированное)
600х200х125 мм

32 52 шт. 965

Основание песчано-полимерное
600х270х130 мм

23 30 шт. 1845

Крепеж временного ограждения - - шт. 90

1441

Входные группы для временных ограждений

Наименование Вес, кг
Количество в 

упаковке
Единица 

измерения
Цена, 

руб/шт

Калитка
1950х1000 мм

- 1 комплект 17145

Комплект для ворот временного 
ограждения EURO

1950х5000 мм
- 1 комплект 1845

Комплектация калитки: 1 створка, 1 столб для петли, 1 петля Locinox GAM12-150, 2 проушины для замка

Фото

Примерная стоимость 1 пог/м ограждения

Комплект для ворот временного ограждения EURO: кронштейн колеса, колесо, шайба, гайка
хомут 51, вкладыш хомута, крепление для рулонной сетки, болт М6, шайба, гайка (позволяет создать створку ворот из 
секции ограждения)

Комплектация: секция - 1шт, основание - 1 шт, крепеж - 1 шт. на пролёт



Комплекты автоматики CAME  «ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ»

001A3000A
Привод 230В линейный 

самоблокирующийся
2 26490

002ZA3P
Блок управления с расширенным 

набором функций
1 17660

001A5000A
Привод 230В линейный 

самоблокирующийся
2 27500

002ZA3P
Блок управления с расширенным 

набором функций
1 17660

001A3024N
Привод 24В линейный 
самоблокирующийся

2 38420

002ZL180
Блок управления с расширенным 

набором функций
1 27180

001A5024N
Привод 24В линейный 
самоблокирующийся

2 40020

002ZL180
Блок управления с расширенным 

набором функций
1 27180

001F1000
Привод 230В рычажный 

самоблокирующийся с шарнирным 
рычагом передачи. 

2 34350

002ZA3P
Блок управления с расширенным 

набором функций
1 17660

001F1024
Привод 24В рычажный 

самоблокирующийся с шарнирным 
рычагом передачи. 

2 55430

002ZL19N
Блок управления с расширенным 

набором функций
1 28850

Swing-
3000PRO

Привод линейный Swing-3000PRO 2 19260

PCB-SW
Блок управления PCB-SW для 

распашных приводов
1 6325

Swing-
5000PRO

Привод линейный Swing-5000PRO 2 21090

PCB-SW
Блок управления PCB-SW для 

распашных приводов
1 6325

DOORHAN Swing-
5000PRO

Ширина cтворки до 
5м, вес створки до 

500кг
48505

DOORHAN Swing-
3000PRO

Ширина cтворки до 
3м, вес створки до 

400кг
44850

CAME
"FERNI"

Цена, 
руб.

Вес ворот до 800кг 
или проём до 3,0м; 
интенсивность  50%

Параметры

Вес ворот до 800кг 
или проём до 4,0м; 
интенсивность  70%

72660

139710

86360

107220

Вес ворот до 800кг 
или проём до 3,0м; 
интенсивность  70%

104020

70640

Вес ворот до 1000кг 
или проём до 5,0м; 
интенсивность  50%

CAME
"ATI"

высокоинтенсивный

Модель

проектирование, производство и установка
систем современных ограждений под ключ

В данном разделе представлены комплекты для автоматического открывания входных групп. С помощью 
дополнительных комлпектующих можно организовать доступ на огороженную территорию по звонку с 
мобильного телефона или с пульта, не выходя из машины, что очень удобно в зимний период.

Артикул Наименование позиций
Кол-во, 

шт.
Цена, 
руб.

CAME
"FERNI"

высокоинтенсивный

CAME
"ATI"

Вес ворот до 800кг 
или проём до 4,0м; 
интенсивность  50%

Вес ворот до 1000кг 
или проём до 5,0м; 
интенсивность  70%



КОМБО наборы с выгодой для клиентов  «COMBO ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ»

001A3000A 2

002ZF1N 1

001AF43S 1

806TS-0130 2

001DIR10 1

001A5000A 2

002ZF1N 1

001AF43S 1

806TS-0130 2

001DIR10 1

001F1000  2

002ZF1N 1

001AF43S 1

806TS-0130 2

001DIR10 1

Комплекты автоматики CAME  «ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ»

до 400 кг, 
интенсивность 30%

801MS-0020 32350

до 800 кг, 
интенсивность 30%

801MS-0030 35300

Брелок-передатчик 4-х канальный с 
динамическим кодом. Частота 433,92 МГц. 

46500

Цена, 
руб.

BX704AGS - Привод 230В для откатных ворот. 
Встроенный блок управления ZBX7N

BX708AGS - Привод 230В для откатных ворот. 
Встроенный блок управления ZBX7N

Блок управления 

Плата-радиоприемник 433,92 МГц

Фотоэлементы  / передатчик, приемник / 
накладные, дальность 10 м

Модель Параметры Артикул Описание
Цена, 
руб.

CAME                                                                                                                                                                                                        
"ATI"                                 

Комплект "ATI 3000 
DIR10" для 

автоматизации 
распашных ворот с 
блоком управления 

ZF1; до 800 кг или до 
3,0 м; интенсивность 

50%

Привод 230В линейный самоблокирующийся.

Комплект "ATI 5000 
DIR10" для 

автоматизации 
распашных ворот с 
блоком управления 

ZF1; до 1000 кг или до 
5,0 м; интенсивность 

50%

Описание

CAME
"FERNI"

Комплект "FERNI 
DIR10" для 

автоматизации 
распашных ворот с 
блоком управления 

ZF1; до 800 кг или до 
4,0 м; интенсивность 

30%

Привод 230В рычажный самоблокирующийся 
с шарнирным рычагом передачи. Стальной 

рычаг привода

Модель Параметры Артикул

Блок управления 

Плата-радиоприемник 433,92 МГц

Брелок-передатчик 4-х канальный с 
динамическим кодом. Частота 433,92 МГц. 

Фотоэлементы  / передатчик, приемник / 
накладные, дальность 10 м

60500

Блок управления 

Плата-радиоприемник 433,92 МГц

Брелок-передатчик 4-х канальный с 
динамическим кодом. Частота 433,92 МГц. 

Фотоэлементы  / передатчик, приемник / 
накладные, дальность 10 м

Привод 230В линейный самоблокирующийся.

52000



до 400 кг, 
интенсивный

801MS-0160 38300

до 600 кг, 
интенсивный

801MS-0190 48250

до 1000 кг, 
интенсивный

801MS-0250 62400

801MS-0300 67100

801MS-0350 68900

CAME
"BY"

до 3500 кг, 
интенсивность 50%

001BY-3500T 195380

DOORHAN SLIDING-
1300 

до 1300 кг, ширина 
проема до 6м

SLIDING-1300 25635

КОМБО наборы с выгодой для клиентов  « COMBO ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ»

801MS-0020 1

001AF43S 1

806TS-0130 2

001DIR10 1

801MS-0030 1

001AF43S 1

806TS-0130 2

001DIR10 1

BXV06AGF - Скоростной привод для откатных ворот до 
600 кг, встроенный блок управления ZN7V

BXV10AGF - Скоростной привод для откатных ворот до 
1000 кг, встроенный блок управления ZN7V

BXV04AGF - Скоростной привод для откатных ворот до 
400 кг, встроенный блок управления ZN7V

BKV15AGE PLUS - Привод 36В для откатных ворот, 
встроенный блок управления ZN8.

Привод SLIDING-1300 в масл. ванне, встроенный блок 
управления.

CAME
"BXV" 

скоростной

до 1500 кг, 
интенсивный

CAME
"BKV"

Модель Параметры

CAME
"BХ"

BX708AGS - Привод 230В для откатных ворот. 
Встроенный блок управления ZBX7N

Комплект "BX708 TOP 
DIR10" для 

автоматизации 
откатных ворот; до 

800 кг; интенсивность 
30%

Комплект "BX704 TOP 
DIR10" для 

автоматизации 
откатных ворот; до 

400 кг; интенсивность 
30%

BX704AGS - Привод 230В для откатных ворот. 
Встроенный блок управления ZBX7N

Артикул Описание

Плата-радиоприемник 433,92 МГц

Брелок-передатчик 4-х канальный с 
динамическим кодом. Частота 433,92 МГц. 

Фотоэлементы  / передатчик, приемник / 
накладные, дальность 10 м

BKV15AGS - Привод 36В для откатных ворот, 
встроенный блок управления ZN8.

BY-3500T - Привод 380В для откатных ворот. 
Встроенный блок управления.

Плата-радиоприемник 433,92 МГц

Брелок-передатчик 4-х канальный с 
динамическим кодом. Частота 433,92 МГц. 

Фотоэлементы  / передатчик, приемник / 
накладные, дальность 10 м

Цена, 
руб.

26200

30500



Зубчатые рейки и аксессуары «ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ»

CA083001 пог/м 1070

DHS71/M пог/м 1850

DHPN-71 шт. 12415

DHEN21 шт. 935

DHS200308 шт. 1520

1700003 шт. 18135

1710019 к-т 22555

Комплектующие, радиоуправление и безопасность «RADIO»

001TW4EE шт. 2570

Transmitter 2-
PRO 

шт. 1165

001AF43S шт. 2570

Receiver 433 шт. 1800

001DIR10 шт. 4950

806TF-0060 шт. 7830

PHOTOCELL-N шт. 2265

PHOTOCELL-PRO шт. 3700

001KLED шт. 2850

001KLED24 шт. 3480

Цена, 
руб.

Комплект комплектации сдвижных ворот из стального П- профиля (71 балка) 
(DOORHAN)

Ловитель верхний универсальный модернизированный (DOORHAN)

STAGE SZ 6 - рельс направляющий S, оцинкованный, 6м

Фотоэлементы PHOTOCELL-N дальность до 20м (DOORHAN)

Фотоэлементы PHOTOCELL-PRO беспроводные (DOORHAN) 

Цена, 
руб.

Лампа сигнальная светодиодная 24 В (CAME)

KIT SOLE SE 03 - комплект S-эко для откатных ворот массой до 350кг. Состав 
комплекта: тележка SE с 8 роликами (2шт.), ролик концевой, улавливатель 

конц. ролика, заглушка для рельса (2шт.), скоба направляющая FRS 2 с 2 
роликами, винты М10х25 (15шт.).

Ед. 
измере

ния

Описание

Описание

Приемник встраиваемый для пультов (DOORHAN)

Фотоэлементы  / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м (CAME)

Ед. 
измере

ния

Лампа сигнальная светодиодная 230 В (CAME)

DXR10BAP - Комплект беспроводных, регулируемых фотоэлементов, 
дальность 10 м

приемник (проводной), (CAME)

Модель

Рейка зубчатая L=1 метр 30х8

Балка прокатная 71х60х3,5 неоцинованная (DOORHAN)

Брелок-передатчик 4-х канальный. Функция " key code".Частота 433,92 МГц 
(CAME)

Пульт 2-х канальный Transmitter 2-PRO 433MHz (DOORHAN)  

AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц (CAME)

Модель

Подставка регулируемая роликовой опоры для балок 71х60х3,5



LAMP шт. 2150

LAMP-PRO шт. 2085

GSM-3.0 шт. 14130

Блок управления GSM-3.0 (12/24В до 3500 номеров)                                                                                         
GSM-модуль предназначен для приема сигнала с мобильного телефона и 
дистанционной передачи команд (тип контактов NO, NC) для управления 

шлагбаумами, приводами, системами освещения и другими типами 
электрооборудования.

Лампа сигнальная LAMP с антенной 220В (DOORHAN)

Сигнальная лампа LAMP-PRO 12…250 В (DOORHAN)
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